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SIEBMASCHINEN

Klassierung und
Entwasserung mit
Siebmaschinen

Seit vielen Jahren verfiigt WIMA tiber Erfahrung
in der Auslegung, Konstruktion und Herstellung
von Siebmaschinen fiir die Primar- und Sekundar-
rohstoffgewinnung. Beste Fertigungsqualitat

bei Haus- und Zulieferteilen garantiert langlebige

und duBerst zuverl3ssige Maschinen fiir robuste

Einsatzgebiete.

R e £t =T

+ Ein- oder Mehrdecker
ca. 1,2m? bis 24m? Nutzflache pro Siebdeck
Siebbelag nach Anforderung und Kundenwunsch

« Ausflhrung als Kreis-, Linear- oder
Ellipsenschwinger

+ Standardausfuihrungen und individuelle Lésungen

angepasst an vorhandene Strukturen

1 Ellipsenschwinger
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Das Komplizierteste an der
Doppelwellenschwertwasche
ist wahrscheinlich

der zungenbrechende Name.

DOPPELWELLEN -
SCHWERTWASCHE

Dabei ist das Prinzip so einfach wie pfiffig. Nicht
selten sind in der Rohstoffaufbereitung oder im
Recycling die Ausgangsmaterialien stark verunreinigt.
An Kies, Schotter oder Recyclingmaterialien kdnnen
Lehm, Ton oder Holz anhaften.

Hier kommen Doppelwellenschwertwaschen zum
Einsatz. Sie kombinieren eine mechanische Ab- und

Auftrennung mit einer Wasserreinigung.

= 6ot/h [bis pomm KorngrdBe) bis 400t/h
(bis 100mm KorngroRe)

+ Neigung variabel einstellbar

+ Separate Antriebseinheit fiir jede Welle,
synchronisiert

+ Optional mit Aufstromdtisen am Boden
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Reinigung und
Entwasserung von Sand

WIMA-Sandfange werden hauptsachlich in Kies- und
Schotterwerken zur Entwasserung des von der
Wasch- und Siebanlage kommenden Sandes verwen-
det. Auch das Waschen von Brechsand ist mit einer
Modifikation der Maschine moglich. Ein weiteres
Einsatzgebiet ist die Feinsandriickgewinnung aus
dem vom Werk kommenden Abwasser. Durch die
Rickgewinnung dieser verwertbaren Korngruppen

wird das Absetzbecken von Feststoffen entlastet.

» 140 m3/h (20t/h Feststoff) bis zu
280 m#/h (100t/h Feststoff)

« Optional mit ein oder zwei Becherkreisen
» Optional mit Entwasserungssiebmaschine

+ Optional mit l[astabhangiger Steuerung
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Trennung von Gemischen
mit wasserbasierten
Dichtetrennern

Bauabbruch, Biomasse, StraBenkehricht und
Gewerbeabfalle sind nur ein paar Beispiele fur
Gemische aus denen wiederverwendbare
Rohstoffe entstehen kénnen. Aufgetrennt wird
in Leicht- und Schwerfraktionen. Das Beson-
dere an der Technologie ist die einstellbare
Trennscharfe. WIMA entwickelt schliisselfertige

Konzepte fir die Gemischtrennung.

Dichtetrenner HDS-M

DICHTETRENNNER

« Wasserbasierte Dichtetrenner in 2 Groen
erhaltlich (als HDS-S und HDS-M)

+ KorngréBen bis ca. 250 mm
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Abtrennung von
Schwebstoffen aus
Wasser mit dem
Lamellenabscheider

» Wirksame Absetzflache von 10m? (LA 10}
bis 300m? (LA 300)

+ GroBe Oberflache bei kompakter Bauweise

+ WIMA-Konstruktion fir besonders
gleichmaBige Durchstrémung

LAMELLENABSCHEIDER

Wasser wird zum Reinigen oder zum Trennen
von Gemischen verwendet, wie beispielsweise

in wasserbasierten Dichteseparatoren.

Als Nebenprodukt solcher Reinigungs- und
Trennvorgange entsteht Prozesswasser mit
einem hohen Feststoffanteil. Genau hierflr
gibt es Lamellenabscheider. Damit werden feine
Feststoffbestandteile vom Prozesswasser

getrennt. Das gekldrte Prozesswasser kann

dem Wasserkreislauf wieder zugefihrt werden.




Mehr Service -
Mehr Leistung

Unser Service endet nicht mit der Montage
und Inbetriebnahme Ihrer neuen Maschine.
Sondern hier fangt er an. Denn um maximale
Verfligbarkeit bei konstanter Produktqualitdt
dauerhaft gewahrleisten zu kénnen, bedarf
es einem kontinuierlichen, kompetenten und
umfassenden Service - das bietet WIMA.
Von den WIMA-Serviceleistungen profitieren
Kunden aus ganz Europa.

Nutzen auch Sie den WIMA-Service und
erhalten Sie den Wert und die Lebensdauer
lhrer Maschinen.

« Fachgerechte Beratung zu lhren
Maschinen und Anlagen

Erarbeitung individueller Konzepte zur
Modernisierung und Umgestaltung lhrer
Maschinen

- Vibrationsanalyse fur Siebmaschinen
Schnelle Reaktionszeiten im Service

Proaktive Angebote in Form von
Wartungsvertragen und Revisionen

Umfassender Ersatzteilservice mit
hoher Lagerhaltung

= Aus-/Nachriistung Ihrer Maschinen mit
moderner Sensortechnik

Service-Hotline
(+49) 35204 - 659 99

service@wima-maschinen.de
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KONSTRUIEREN
JEder macht das, - Hauseigene Konstruktionsabteilung
was er am besten kann. VORBEREITEN

+ Durchlauf-Rollenbahn-Strahlaniage bis
Wir kénnen am besten 16.000MMm X 2.200mMm X 58cmm [LX BX H]

die groBen Dinger.

ZUSCHNEIDEN

« Tafelschere fiir Schnittlingen bis 4.coomm bei
einer Materialstirke bis 12mm

+ CNCGgesteuerte Brennschneidmaschine fiir Bleche bis
8.000mm X 3.o0omm [L X B] und 150 mm Dicke

= Laserschneidaniage mit 5 kW fiir Bleche mit bis zu
12.000mm X 3.cocomm [Lx B] und Dicken bis zu 2omm
(Baustanl) und 15mm (Edelstahl)

BOHREN UND FORMEN

= CNCGgesteuerte Abkantpresse mit 4oot Druck
auf einer Lange von 5.ooomm

+ CNG-gesteuerte Bohr-Sage-Anlage fir Trager bis HEM éoo
mit einer Lange von bis zu 16.co00mm

« Plattenbohr-Anlage fiir GroRformatbleche g.ooomm X 3.coomm [Lx B]
= Bohr-S3ge-SchweiB-Anlage fir Profilstahle
12.000Mm X 200mm X 2o0omm [Lx B x H]
SCHWEISSEN
= MIG / MAG- und E-SchweiBverfahren (EN 10g90-2)

Immer wieder werden wir gefragt, ob wir auch "+ Schweibroboter

MONTIEREN
+ Blechbau, Stahlbau

ein ,groRes Ding" in der Lohnfertigung bauen

" R . . -
konnen. Wir kbnnen! Auf ber 7.500m? sind unsere - Gesonderte Reinmontagehalle fiir z.B. Antriebstechnik

Hallen mit Fertigungstechnik in XXL ausgestattet. GUMMIEREN

Wir sind dafiir die Profis! - Separate Halle zur Ausfilhrung von
Verschleischutzarbeiten

LACKIEREN

ISOgo01: 2008 zertifiziert - Zwei Lackierhallen mit modernster Absaugtechnik und
Warmeriickgewinnung mit je 12o0m?
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LOHNFERTIGUNG

wima.

WIMA Wilsdruffer

Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Freiberger StraBe 79

01723 Wilsdruff

Tel.: +49 (35204) 659-0

E-Mail: info@wima-maschinen.de
WWW.wima-maschinen.de
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